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SEBATOIO SAN MARTINO

Quote livello max: 273m
Volume utile: 31mc
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Confine

STATO DI FATTO

pozzi di attingimento falda, in esercizio in parallelo

serbatoi

’0@

serbatoi con impianto di rilancio

adduttrici

distributrici ed erogatrici:

1 - Rete blu: Borgio centro storico-Orti-Litorale

2 - Rete marroncino: Villaggio del Sole

3 - Rete marrone: Villaggi Vercelli-Le Ville

4 - Rete verde: Via Trento Trieste

5 - Rete viola: Borgio Est

6 - Rete carminio: Via N. Sauro bassa

7 - Rete celeste: Via N. Sauro alta/Via Barrili

8 - Rete rossa tratteggiata: Rete Crosa

Dn 160 acciaio Diametri tubi esistenti

INTERVENTI DA EFFETTUARE

condotte nuove di chiusura alle maglie della rete

sostituzione condotte esistenti:

1 - Rete blu: Borgio centro storico-Orti-Litorale

2 - Rete marroncino: Villaggio del Sole

3 - Rete marrone: Villaggi Vercelli-Le Ville

4 - Rete verde: Via Trento Trieste

5 - Rete viola: Borgio Est

6 - Rete carminio: Via N. Sauro bassa

7 - Rete celeste: Via N. Sauro alta/Via Barrili

8 - Rete rossa tratteggiata: Rete Crosa

DN 125 GHISA SF. Diametri tubi esistenti

E=51

sostituzione delle pompe nei pozzi ad ottenere il massimo rendimento

rifacimento del pozzo di Caviglia

nuovi quadri elettrici compatibili con i telecontrolli

eliminazione serbatoi impianto di rilancio

realizzazione impianto di rilancio

seconda camera serbatoio

pozzi piezometrici

IR TNEE

<
Q

centrale di controllo

- per tutti i pozzi e serbatoi é prevista l'installazione dei misuratori di portata e/o
contatori con trasmissione dati

dati
QS

- per tutti i serbatoi & prevista l'installazione di misuratori di livello, con trasmissione
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